











Upgrade

If you need to upgrade the firmware, please use the USB cable provided in the
package. Connect one end of the cable to the upgrade port on the charger and
the other end to your computer. During the process, it may be necessary to
automatically install the USB driver software from the internet. Please follow the
steps below:

1.Long press the left button on the charger.

2.Connect the charger to a power source.

3.Release the button after hearing a "beep" sound from the charger.

4 Open the upgrade software and select the "Update" option to begin the upgrade
process.

During the upgrade, the charger's screen will remain black. It is important to avoid
unplugging the USB cable or interrupting the power supply, as doing so can cause
the upgrade to fail (resulting in the clearing of the original software).

If needed, you can restart the upgrade by repeating the above steps.

Please note that this upgrade software is compatible with Windows 7/10
operating systems only.

Note: This upgrade software only supports windows 7/10 system.
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After sales and warranty

Thank you for purchasing this product. TATTU will do its best to provide you with
excellent after-sales service. Please contact the TATTU after-sales service with any
questions regarding the product.

1TATTU batteries carry a limited manufacturer warranty. Please contact TATTU
after sales service with any questions regarding the manufacturer warranty.
2TATTU products carry a warranty period of one year from the original date of
purchase. A valid proof of purchase is required for all manufacturer warranty
claims.

3.If the TATTU product is outside of the warranty period we may at our sole
discretion offer a discount good for the purchase of a new similar item.

4The following is not covered by the manufacturer warranty.

1)Failure to use correct input voltage

2)Failure to follow instruction manual

3)Mechanical damage due to external causes

4)Disassembly, or modification by the user(modifying original connectorswires,-
components,etc.)

5)Use in improper conditions(damage or rust from rain,humidity,etc.)

6)Normal wear and tear, dents and scratches

TATTU is not responsible for the use, abuse or misuse of this product.

Please pay close attention to all details and use this product correctly. The user
shall bear any and all consequences caused by use, misuse and or operation of this
product. Grepow INC. shall bear no responsibility for any expense beyond the cost
of unit production and reserves the right to amend, edit or modify this document
in any way deemed necessary by us with or without prior notice.

Website: genstattu.com / gensace.de
Contact: +1 (925) 364-7166 / +49 (0)211 93670190
Email: info@genstattu.com / info@genspow.de
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Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgféltig durch, um lhre Sicherheit und ein
optimales Nutzungserlebnis mit diesem Produkt zu gewahrleisten:

+ Halten Sie die Ladeanschliisse sauber und vermeiden Sie den Kontakt mit
Metallgegenstanden.

+ Wenn der Ladeanschluss mit Flissigkeiten oder Fremdkdrpern in Bertihrung kommt,
reinigen Sie ihn umgehend und stellen Sie sicher, dass er frei von Ablagerungen bleibt.
Unterlassen Sie dies, kénnen eine schlechte Verbindung, Kurzschliisse oder Ladeprobleme
auftreten.

« Uberpriifen Sie die Ladeanschliisse, Stecker und andere Komponenten regelmaBig vor der
téglichen Verwendung. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere brennbare Substanzen zur
Reinigung des Ladegerats.

+ Verwenden Sie immer kompatible Netzstecker, Steckdosen und Stromkabel. Die
Verwendung einer Stromversorgung mit einer hoheren Leistung als empfohlen kann zu
Uberhitzung oder Beschadigung des Gerits fiihren.

+ Trennen Sie bei auftretenden Abnormalitdten oder Warnungen wahrend des Ladevorgangs
sofort die Stromversorgung, tberpriifen Sie, ob das Produkt ordnungsgemaB funktioniert,
und setzen Sie den Gebrauch fort, wenn alles in Ordnung ist.

+ Halten Sie wahrend des Ladevorgangs einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen
dem Akku und dem Ladegerat sowie zwischen mehreren Akkus ein, um Uberhitzung oder
potenzielle Gefahren zu vermeiden.

+ Laden Sie das Gerét auf einer flachen und kiihlen Oberflache auf. Vermeiden Sie das
Aufladen in geschlossenen Raumen, bei hohen Temperaturen oder in instabilen Umgebungen.

+ Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Ladegerét vom Akku und lagern Sie
beides an einem sicheren, sauberen und kiihlen Ort.

+ Halten Sie das Ladegerét jederzeit von Warmequellen fern, egal ob es in Betrieb ist oder
nicht.

+ Setzen Sie das Ladegerat nicht direktem Sonnenlicht oder Regen aus.

+ Verwenden Sie nur AC-Strom innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs. Halten Sie
wahrend des Ladevorgangs Abstand zu brennbaren oder explosiven Materialien und stellen
Sie sicher, dass sich jemand als VorsichtsmaBnahme in der N&he befindet.

+ Das Andern oder Auseinandernehmen des Ladegeréts ist strengstens untersagt. Benutzer
sind allein verantwortlich fiir die Folgen unbefugter Anderungen oder Demontagen.

« Platzieren Sie keine schweren Gegensténde oder Unordnung auf dem Ladegerat und
setzen Sie sich niemals darauf.

+ Verwenden Sie keine beschadigte Ladegerate. Wenn Reparaturen oder Ersatzteile
erforderlich sind, wenden Sie sich bitte umgehend an das Kundenservice-Zentrum von TATTU.
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Produktiibersicht

Der TA3200 / TA3200HV Dual Channel Smart Charger ist ein vielseitiges Ladegerat mit
Unterstiitzung fur Lade- und Speichermodi. Beim Anschluss an TATTU
Smart-Batterien erkennt es automatisch Batterieinformationen, ohne dass manuelle
Parameteranpassungen erforderlich sind. Es kann auch mit nicht-smarten Batterien
verwendet werden, indem einfach der Ladestrom und der Modus eingestellt werden.
Dieses Produkt verfligt Uber verschiedene Sicherheitsfunktionen wie
Temperaturschutz, Uberstromschutz, Uberladeschutz, Unterbrechungsschutz und
Schnellausgleich. Wahrend des gesamten Ladevorgangs tberwacht das Ladegerat
kontinuierlich den Batteriestatus. Sobald die Batterie vollstéandig geladen ist, stoppt
das Lademanagement automatisch den Ladevorgang.

/\ Notiz
Bitte Uberpriifen Sie noch einmal, welches Ladegerdtmodell Sie gekauft haben. Das
Ladegerat TA3200 ist nur mit LiPo-Akkus kompatibel, wéhrend das Ladegeréat
TA3200HV ausschlieBlich fuir LiHV-Akkus gedacht ist. Versuchen Sie niemals, das
Ladegerat TA3200HV zum Laden von LiPo-Akkus zu verwenden, da die Gefahr einer
Uberladung besteht.

Parameter

. TA3200 (LiPo-Version)
Modell: TA3200HV (LiHV-Version)

Eingangsspannung: AC 100~240V 50/60 Hz 15 A (max.)

Ausgangsspannung: DC 15~ 60V
Ladestrom: Bis zu 60A
Entladestrom: Bis zu 3A
Maximale Ladeleistung: 3200 W
Maximale Entladeleistung: 70 W x2
Betriebstemperatur: 0~60 °C
Lagertemperatur: -20~60 °C
Abmessungen: 276x154x216mm
Gewicht: ca. 6 kg

Unterstiitzte Batterietypen
und Zellenanzahl:
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Strukturiibersicht

o) o}
NO. Beschreibung NO. Beschreibung
1 Ladeschnittstelle A 2 Balance-Ladeanschluss A
3 Anzeige 4 Kanal
5 Ladestrom 6 Start/Stop
7 Modus 8 Balance-Ladeanschluss B
9 Ladeschnittstelle B 10 AC-Eingang
11 USB-Upgrade 12 Schraubenloch fiir Gehauseerdung

& Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Ladegeratgehause tber das Erdungska-
bel geerdet ist, und verwenden Sie es in strikter Ubereinstimmung mit den Anweisungen

@ [T

Taste

Channel Kurz driicken Sehen Sie sich die einzelnen Zellspannungen an.
Start/stop Lange driicken Starten/Stoppen der Arbeit

Current Kurz driicken AC110V-Eingang: Ladestrom 10A/16A/22A

AC220V-Eingang: Ladestrom 6A/16A/32A

Mode Kurz driicken Modusoptionen: Laden/Speichern
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Einfiihrung in die Benutzeroberfliche

Haupt-Schnittstelle

Tippen Sie auf der Hauptoberflache einfach auf die linke Taste, um schnell
umzuschalten und die Zellenspannung in Echtzeit anzuzeigen.

Gelb zeigt erfolgreiche
Kanal A Kommunikationan  Kanal B

Ladestrom einstellen
Kapazitatsprozentsatz Betriebsmodus
Aktueller Status Batterietyp
Aktuelle Spannung

Aktueller Strom

Echtzeit-Differenzdruck

Einzelne Zellspannungen

In der Benutzeroberflache, die die Spannungen einzelner Zellen anzeigt, zeigt ein
Aufwartspfeil die hochste Spannung unter den Zellen an, wéhrend ein Abwartspfeil
die niedrigste Spannung anzeigt.

Kanal A Echtzeittemperatur

CHA b
V4 0.000v

Vo omv
V. 0.000v

1)0.000v (2)0.000V 3)0.000v (4)0.000V

5)0.000vV (6)0.000vV  (7)0.000V (8)0.000V
9)0.000V (100.000V  11)0.000V (12)0.000V
130.000V (14)0.000V

TATTU 16



Wie benutzt man

Verbinden Sie zunéchst ein Ende des Netzkabels mit dem Stromeingang des Ladegeréts und
das andere Ende mit einer Steckdose. Auf dem Bildschirm des Ladegeréts wird die Startober-
flache angezeigt. Beachten Sie das auf der Startschnittstelle angezeigte Ladegerdtmodell und
stellen Sie sicher, dass Sie nicht den TA3200HV (Hochspannungsversion) zum Laden von
LiPo-Akkus verwenden, da die Gefahr einer Uberladung besteht. Nach ca. 3 Sekunden wechselt
die Startschnittstelle automatisch zur Hauptschnittstelle des Ladegerats.

Verbinden Sie sich mit der TATTU-Smart-Batterie

Sobald der Akku an das Ladegeréat angeschlossen ist und die Kommunikation erfolgreich ist,
erscheint das TATTU-Symbol auf der Hauptschnittstelle in Gelb. Sie miissen den Ladestrom
nicht manuell einstellen. Driicken Sie einfach die Taste, um den Arbeitsmodus auszuwahlen, und
halten Sie dann die rechte Taste gedriickt, um das intelligente Laden zu starten.

An nicht-intelligente Batterie anschlieBen

Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig an das Ladegerat angeschlossen ist, und stellen Sie
sicher, dass auch das Balance-Ladegerat angeschlossen ist. Driicken Sie kurz die Aufwartstaste,
um den passenden Ladestrom auszuwahlen. Driicken Sie dann die Taste, um den gewlinschten
Arbeitsmodus auszuwéahlen, und halten Sie abschlieBend die rechte Taste gedriickt, um den
Ladevorgang zu starten.

& Waéhrend des Ladevorgangs ist der Ladestrom relativ hoch. Bitte vermeiden Sie aus
Sicherheitsgriinden, den Akku direkt zu entfernen. Wenn Sie den Akku entfernen mussen,
halten Sie bitte zuerst die rechte Taste gedrtickt, um den Ladevorgang zu unterbrechen.

Gerdteeinstellungen

Driicken Sie auf der Hauptschnittstelle kurz die linke Taste, um auf die Batteriespannungsanzeige zuzugreifen.
Driicken Sie dann schnell die Auf- und Ab-Tasten, um die Benutzeroberflache fur die Gerateeinstellungen aufzurufen.

Options Function

Sprache, maximale Eingangsleistung, minimale Eingangsspannung,

Geréteparameter Hintergrundbeleuchtung, Lautstérke, Endton, Parameterwiederherstellung

Funktionsparameter Aufgabenzeit, Kapazitatsgrenze

Communication rate StandardméBig 1 MHz, unterstiitzt 500-kHz-Umschaltung
CHA-Kalibrierung

CHB-Kalibrierung

Selbsttest des Gerits Beim Starten des Geréteselbsttests ist das AnschlieBen der Batterie verboten.
Uber das Gerat Gerateinformationen anzeigen (Hardwareversion, Softwareversion, MAC).

Zurlickkehren Kehren Sie zur Hauptoberflache zurtick.
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Aktualisierung

Wenn Sie die Firmware aktualisieren missen, verwenden Sie bitte das im Paket
enthaltene USB-Kabel. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Upgrade-An-
schluss des Ladegerats und das andere Ende mit hrem Computer. Dabei kann es
erforderlich sein, die USB-Treibersoftware automatisch aus dem Internet zu
installieren. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

1.Driicken Sie lange die linke Taste am Ladegerat.

2.SchlieBen Sie das Ladegerat an eine Stromquelle an.

3. Lassen Sie die Taste los, nachdem Sie einen ,Piepton® vom Ladegerat gehért
haben.

4 Offnen Sie die Upgrade-Software und wéhlen Sie die Option ,Aktualisieren®, um
den Upgrade-Vorgang zu starten.

Wahrend des Upgrades bleibt der Bildschirm des Ladegerats schwarz. Es ist
wichtig, das USB-Kabel nicht abzutrennen oder die Stromversorgung zu
unterbrechen, da dies dazu fihren kann, dass das Upgrade fehlschlagt (was zum
Loschen der Originalsoftware fiihrt). Bei Bedarf kdnnen Sie das Upgrade neu
starten, indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen.

Bitte beachten Sie, dass diese Upgrade-Software nur mit den
Betriebssystemen Windows 7/10 kompatibel ist.
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Kundendienst und Garantie

Vielen Dank fiir den Kauf unserer Ladegeréate, TATTU wird sein Bestes tun, um
Ihnen einen perfekten Kundendienst zu bieten, um lhre Rechte und Interessen
zu gewahren, wenn |hr Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie bitte TATTU
Kundendienst.

1. Das Datum des Ablaufs der Garantie im Falle eines Produktfehlers ist das
Datum der Lieferung an das TATTU-Kundendienstzentrum.

2. Ab dem Kaufsdatum innerhalb eines Jahreswenn aufgrund der Qualitét
des Produkts selbst, ist die Garantie kostenlosWenn der Kunde nicht in der
Lage ist, einen glltigen Kaufnachweis zu erbringen.Unterliegt zu seinem
internen Datum-Code.

3. Nach Ablauf der Jahresfrist des Kaufdatums wird gegebenenfalls eine
Kostenpauschale erhoben, und der Nutzer tragt die Kosten fiir den
Ricktransport.

4. Wenn Sie das Produkt zur Reparatur einschicken, hinterlassen Sie bitte
unbedingt Ihre Kontaktdaten, damit Sie nach der Reparatur rechtzeitig
benachrichtigt werden kénnen; die folgenden Griinde flir Schaden am
Produkt, die nicht ordnungsgemaf funktionieren, sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.

1) Nichtbeachtung der richtigen Spannungsangabe, die zu Schaden am
Produkt flhrt. B

2) Schaden, die durch unsachgemé&Ben Gebrauch in Ubereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung entstanden sind.

3) alle von Verbraucher verursachten, zufélligen St6Be oder andere héhere
Gewalt, die Schaden am Produkt verursachen.

4)Ohne Genehmigung unseren Firma, die internen Schaltkreise des Produkts
zu verédndern, zu zerlegen oder zu modifizieren

5) Wenn Wasser, Feuchtigkeit oder andere Fremdkérper in das Innere des
Produkts eingedrungen sind und Schéden verursacht haben.

6) Alterung, Druckstellen und Kratzer auf der Oberflache des
Produktgehauses.

Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemafBe Verwendung: Der Benutzer ist fur
alle Folgen verantwortlich, die sich aus dem Betrieb ergeben, und das
Unternehmen haftet nicht fiir Kosten, die Gber die Kosten des Produkts
hinausgehen, und behalt sich das Recht vor, diese Bedingungen ohne
vorherige Ankiindigung zu @ndern.

Website : genstattu.com / gensace.de
Kontakt: +1 (925) 364-7166/ +49 (0)211 93670190
Mail: info@genstattu.com / info@genspow.de
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